



2. pielikums DRM vektorizēšana (bash skripts “02_04-izmeers.sh”)

Samazina DRM izšķirtspēju, nogludina virsmu un izveido gan augstumlīnijas, gan daudzstūrus ar robežu atbilstīgu izvēlētiem augstumiem

#!/bin/bash

VERSIJA='(C) karlo@lu.lv v.0.2.0. 2022.11.20.'

LICENCE='CC-BY-SA'

echo '-----------------------------------------------------------------------------------';

echo ' Samazina DEM izšķirtspēju, nogludina virsmu.'

echo ' Izveido izvelētiem augstumiem gan daudzstūrus, gan augstumlīnijas.' echo ' Programma domāta ar „01_veido_vrt.pl” radīto virtālo rastru apstrādei.'

echo ' Pieņets, ka karšu lapas nosaukumi atbilst 1:5ok mērodga TKS-93 nomenklatūrai' echo ' Izmanto „gdal” un „saga-gis” rīkus.' echo " Versija: $VERSIJA Licence: $LICENCE"

echo '------------------------------------------------------------------------------------'


· Daži mainīgie ########################################################

· Izejas kartes.

N_PAP_LASA='tif'

DIR_LASA='DEM'

· Sakopotie karšu gabaliņi. N_PAP_VRT='vrt' DIR_VRT='.'

· Starprezultāti un galakartes N_PAP='tif' DIR_MAZIE_TMP='DEM_5x5_tmp' DIR_GLUDIE_TMP='DEM_5x5_G_tmp' DIR_MAZIE='DEM_5x5' DIR_GLUDIE='DEM_5x5_G'

· Samazina izšķirtspēju. METRI=5

· Gausa filtram.

GFR=10

GFS=10

· Vektorkartēm.

· Kādus augstumus vektorizēt. AUGSTUMI='1.5 2.0 2.5'

· Karšu formāts.

PAP_V=gpkg

DIR_V=geopackage


mkdir -p $DIR_MAZIE_TMP

mkdir -p $DIR_GLUDIE_TMP

mkdir -p $DIR_MAZIE

mkdir -p $DIR_GLUDIE

mkdir -p $DIR_V

for KARTE in $DIR_VRT/*.$N_PAP_VRT; do

T_TMP=${KARTE##*/}

KARTE_J=${T_TMP%.*}.$N_PAP

KARTE_L=${T_TMP%.*}.$N_PAP_LASA
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echo $KARTE	$KARTE_J

# Samazina

gdal_translate \

-of GTiff \

-b 1 \

-tr ${METRI} ${METRI} \

-r cubic -a_srs EPSG:3059 \

-co "COMPRESS=ZSTD" \

-co "TILED=NO" \

-co "ZSTD_LEVEL=1" \

-co "PREDICTOR=2" \

-co "BIGTIFF=YES" \

-co "NUM_THREADS=ALL_CPUS" \

$KARTE $DIR_MAZIE_TMP/$KARTE_J

# Nogludina

saga_cmd grid_filter 1 \

-INPUT $DIR_MAZIE_TMP/$KARTE_J \

-RESULT $DIR_GLUDIE_TMP/$KARTE_J \

-SIGMA $GFS \

-KERNEL_TYPE 1 \

-KERNEL_RADIUS $GFR

· Noskaidro vajadzīgo kartes apjomu read XK YK XL YL <<<$( \

gdalinfo $DIR_LASA/$KARTE_L | \ grep 'Upper Left\|Lower Right' | \
sed -E 's/[^\(]+\(([^,]+),([^\)]+)\).+/\1 \2/' | \ paste --serial - )

· Izgriež vajadzīgo kartes daļu

gdal_translate \

-projwin $XK $YK $XL $YL \

-of GTiff \

-co COMPRESS=DEFLATE \

-co PREDICTOR=2 \

-co ZLEVEL=9 \

$DIR_MAZIE_TMP/$KARTE_J $DIR_MAZIE/$KARTE_J

gdaladdo -r average -b 1 -ro \

--config TILED YES \

--config COMPRESS_OVERVIEW JPEG \

--config JPEG_QUALITY 75 \

--config NUM_THREADS ALL_CPUS \

$DIR_MAZIE/$KARTE_J 4 8 16 32

· Izgriež vajadzīgo kartes daļu gdal_translate \

-projwin $XK $YK $XL $YL \

-of GTiff \

-co COMPRESS=DEFLATE \

-co PREDICTOR=2 \

-co ZLEVEL=9 \

$DIR_GLUDIE_TMP/$KARTE_J $DIR_GLUDIE/$KARTE_J gdaladdo -r average -b 1 -ro \
--config TILED YES \

--config COMPRESS_OVERVIEW JPEG \

--config JPEG_QUALITY 75 \

--config NUM_THREADS ALL_CPUS \ $DIR_GLUDIE/$KARTE_J 4 8 16 32

done
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# Uzbūvē virtuālo karti

gdalbuildvrt $DIR_MAZIE.$N_PAP_VRT $DIR_MAZIE/*.$N_PAP gdalbuildvrt $DIR_GLUDIE.$N_PAP_VRT $DIR_GLUDIE/*.$N_PAP

· Veido kopīgās piramīdas gdaladdo \

-r average -b 1 -ro \ --config TILED YES \
--config COMPRESS_OVERVIEW JPEG \ --config JPEG_QUALITY 75 \ --config NUM_THREADS ALL_CPUS \ $DIR_MAZIE.$N_PAP_VRT 16 32 64 128

gdaladdo \

-r average -b 1 -ro \ --config TILED YES \
--config COMPRESS_OVERVIEW JPEG \ --config JPEG_QUALITY 75 \ --config NUM_THREADS ALL_CPUS \ $DIR_GLUDIE.$N_PAP_VRT 16 32 64 128

· Līnijas un daudzstūrus vektorizē izmntojot

· samazināto un nogludināto DEM virtuālo karti echo Atsevišķi augstuma daudzstūri

echo augstumiem $AUGSTUMI for LIINIJA in $AUGSTUMI; do

echo Apstrādā $LIINIJA gdal_contour \
-amin H_MIN -amax H_MAX \ -b 1 -i 0.0 \

-fl $LIINIJA -p \

$DIR_GLUDIE.$N_PAP_VRT \

${DIR_V}/${DIR_GLUDIE}_TDA_${LIINIJA}.$PAP_V

done

echo Atsevišķas augstuma līnijas

echo augstumiem $AUGSTUMI

for LIINIJA in $AUGSTUMI; do

echo Apstrādā $LIINIJA

gdal_contour \

-b 1 -a ELEV -i 0.0 \

-fl $LIINIJA \

$DIR_GLUDIE.$N_PAP_VRT \

${DIR_V}/${DIR_GLUDIE}_TLA_${LIINIJA}.$PAP_V

done
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