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	1.
	Anotācija (ex-ante)
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums
	Priekšlikums (VK - 06.01.2026.)
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz atbilstības prasības juridiskām personām, aicinām veikt izvērtējumu atbilstības prasību izmaksām un ja attiecināms veikt izmaksu monetāru novērtējumu, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 14.2. apakšpunktu un 18.punktu.

Lai vienkāršāk būtu veikt aprēķinu, Valsts kanceleja aicina izmantot Vadlīnijās tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā TAP portālā (pieejamas Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/media/16905/download?attachment ) 25.lp ietvertos norādījumus atbilstības izmaksu monetārā novērtējuma veikšanai, kā arī metodiskos materiālus aprēķinu veikšanai, kas pieejami šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/media/16902/download?attachment 

 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un sistēmas operatoru sniegto informāciju, minētā standarta jaunā redakcija neietver tādas prasības, kas veidotu papildus administratīvo vai monetāro slogu.
	Anotācija (ex-ante)
2.5. Atbilstības izmaksu novērtējums

	2.
	Noteikumu konsolidētā versija
2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi".
	Priekšlikums (Sadales tīkls - 14.01.2026.)
AS "Sadales tīkls" konceptuāli grozījumus pilnībā atbalsta. Atjaunotā un spēkā esošā standarta LVS EN 50160 2023.gada redakcija ietver papildu prasības (nosacījumi sprieguma līmenim 150-800 kV) un precīzākus skaidrojumus, t.sk. par standarta piemērošanu. Sprieguma līmenim līdz  36 kV sprieguma kvalitātes prasības pēc būtības nemainās, izņemot to, ka pieļauj nedaudz lielākas atsevišķu sprieguma augstāko harmoniku amplitūdas (sprieguma formas kropļojumu). 


Tomēr noteikumu 2.punktu nepieciešams izteikt tehniski precīzāk, jo šobrīd piedāvātā redakcija noteiktu to, ka par obligāti piemērojamu tiktu noteikts tikai standarts LVS EN 50160:2023/A1:2025 L, kas ietver tikai precizējumus pamatstandartā LVS EN 50160:2023 L. Abi iepriekšminēti standarti ir uzskatāmi par atsevišķiem standartiem. 
Tāpēc noteikumu 2.punkta redakcijā būtu jānosaka, ka obligāti piemērojams ir gan pamatstandarts LVS EN 50160:2023 L, gan standarts, kas ietver grozījumus LVS EN 50160:2023/A1:2025 L.   Diemžēl pagaidām nav pieejama viena konsolidēta standarta redakcija, tāpēc būtu pamatoti veidot atsauci uz abiem standartiem.
Piedāvātā redakcija
2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un standartu LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi".
	Ņemts vērā
Ievērojot to, ka LVS EN 50160:2023/A1:2025 L, ietver precizējumus pamatstandartam LVS EN 50160:2023 L un tie abi formāli ir uzskatāmi par atsevišķiem standartiem, tomēr pēc būtības ir saistīti un savstarpēji papildinoši, grozījumu projektā ir iestrādāta atsauce uz abiem minētajiem standartiem.
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2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un tā grozījumus LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi".



