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Atzinums par likumprojektu 
“Grozījumi Enerģētikas likumā” (VSS-307)

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība (turpmāk-LSGŪTIS) ir izvērtējusi Ekonomikas ministrijas sagatavoto precizēto likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” (VSS-307).

LSGŪTIS saskaņo izstrādāto likumprojektu ar precizējumiem:

1. 46.panta 2.punktā
“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā lietotājiem piegādā siltumenerģiju un nodrošina aukstumapgādi ēku un būvju apsildei, dzesēšanai, ventilācijai (vēdināšanai) un karstā ūdens sagatavošanai, un pārtrauc tās piegādi, tirgotāju, siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas operatora un lietotāju tiesības un pienākumus siltumenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par saņemtajiem pakalpojumiem”, vārdu “aukstumapgāde” aizstāt ar “dzesēšana vai saldēšana”;

1. 46.panta 5.punktā
“Ministru kabinets nosaka koģenerācijas un triģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas kārtību un noteikumus, kas paredz ekonomiski pamatotas energoefektivitātes prasības licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmām vai tās elementiem un to atbilstības pārbaudes kārtību”, vārdu “aukstumapgādes” aizstāt ar “dzesēšanas vai saldēšanas”;

1. 584.panta 5.punktā 
[bookmark: _Hlk52966897][bookmark: _Hlk52966832]“Biomasas kurināmiem ir jāatbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja tos izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas vai aukstuma ražošanas iekārtās vai degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 MW vai lielāka cieto biomasas kurināmo gadījumā un kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmo gadījumā”, vārdu “aukstuma” aizstāt ar “dzesēšanas vai saldēšanas”;

4.  585.panta 3.punktā
“Iestāde, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību elektroenerģētikas jomā būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros nodrošina rūpniecisko, komerciālo vai dzīvojamo ēku elektroenerģijas un siltumenerģijas sistēmu plānošanas, projektēšanas un būvniecības procesā iesaistīto kompetenci par optimālām atjaunojamās enerģijas, augstas efektivitātes tehnoloģiju un centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes kombinācijām”, vārdu “aukstumapgādes” aizstāt ar “dzesēšanas un saldēšanas”.

Ar cieņu,
LSGŪTIS valdes loceklis,
Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājs 			Dainis Ģēģers
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