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22-TA-30: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 623 "Pārtikas kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"
	Nr.p.k.
	Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Apstrādes informācija
	Galīgā redakcija

	1.
	Noteikumu konsolidētā versija
27. Uz testa sieta, kam ir uztvērējs, pārnes apmēram 50 gramu rūpīgi samaisīta laboratorijas parauga. Testa siets ir veidots no stiepļu pinuma, tā caurumu nominālais izmērs ir 500 mikrometru, sieta diametrs – 200 milimetru un tam ir vāks. Zemkopības ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē standartu sarakstu, kurus var piemērot testa veikšanā izmantoto sietu tehnisko parametru (caurumu pielaide un stieples diametrs) noteikšanai.
	Iebildums (EM - 10.03.2022.)
Vēršam uzmanību, ka ar Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra rīkojumu Nr.534  "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"" apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā ir aprakstīta kārtība, kādā būtu veidojamas korektas netiešās atsauces uz standartiem. Attiecīgi, lai noteikumu projektā ieviestu netiešās atsauces (piemērojamie standarti) atbilstoši Jaunajai pieejai un nodrošinātu tās sekmīgu funkcionēšanu, normatīvajā regulējumā iekļauj šādus būtiskos elementus:
- piemērojamo standartu publicēšanas kārtību;
- atbilstības prezumpcijas klauzuli un atbilstības apliecināšanu.
Līdz ar to, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar tiesību normām, kas paredz iekļaut noteikumu projektā augstāk minētos būtiskos elementus, kā arī lūdzam dzēst noteikumu projektā 27.punktā trešo teikumu, izsakot to jaunajā punktā. 
Piedāvātā redakcija
Nacionālā standartizācijas institūcija pēc Zemkopības ministrijas ieteikuma publicē savā tīmekļvietnē piemērojamo to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.
	Ņemts vērā
Noteikumu projekta 27. punkts precizēts atbilstoši iebildumam un papildināts ar 27.1 un 27.2 punktu
	27. Uz testa sieta, kam ir uztvērējs, pārnes apmēram 50 gramu rūpīgi samaisīta laboratorijas parauga. Testa siets ir veidots no stiepļu pinuma, tā caurumu nominālais izmērs ir 500 mikrometru, sieta diametrs – 200 milimetru, un tam ir vāks.

	2.
	Noteikumu konsolidētā versija
 Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un 13. panta trešās daļas 3. punktu
	Priekšlikums (EM - 21.03.2022.)
Noteikumu projekta 1.punkts dublējas ar spēkā esošo noteikumu tiesisko pamatojumu, līdz ar to lūdzam, noteikumu projektā dzēst 1.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	-

	3.
	Noteikumu konsolidētā versija
27. 27. Uz testa sieta, kam ir uztvērējs, pārnes apmēram 50 gramu rūpīgi samaisīta laboratorijas parauga. Testa siets ir veidots no stiepļu pinuma, tā caurumu nominālais izmērs ir 500 mikrometru, sieta diametrs – 200 milimetru un tam ir vāks.


 
	Priekšlikums (EM - 21.03.2022.)
Noteikumu projekta 27.punktā dzēst vienu "27". 
Piedāvātā redakcija
-
	Ņemts vērā
-
	27. Uz testa sieta, kam ir uztvērējs, pārnes apmēram 50 gramu rūpīgi samaisīta laboratorijas parauga. Testa siets ir veidots no stiepļu pinuma, tā caurumu nominālais izmērs ir 500 mikrometru, sieta diametrs – 200 milimetru, un tam ir vāks.



