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	Noteikumu konsolidētā versija
12. Līdz 2027. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko:
	Iebildums
Ievērojot to, ka dalībvalstīm ir noteikts pienākums transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2024/1275 par ēku energosniegumu (turpmāk – EPBD) un paralēli šo noteikumu projekta izstrādei tiek izstrādāti arī grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" (25-TA-1187), mūsu ieskatā EPBD transponēšanā būtu ievērojama konsekventa pieeja, saskaņojot noteikumos ietvertās prasības, kas būtu attiecināmas gan uz būvniecības procesu, gan uz esošajām ēkām. Konsekventa pieeja nodrošinātu tiesiskās noteiktības principa ievērošanu attiecībā uz tiesību normām par ēku energoefektivitāti. Ņemot vērā minēto, ierosinām iekļaut šo noteikumu projektā arī esošajām ēkām tādus pašus izņēmumus, kādi ir paredzēti būvniecības procesā, attiecīgi papildinot šo noteikumu projektu ar jauniem punktiem šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
12.3 Šo noteikumu 12. punktā minētās prasības nozīmīgas atjaunošanas gadījumā var nepiemērot, ja uzlādes punktu un kabeļkanālu ierīkošanas izmaksas pārsniedz 10 % no ēkas nozīmīgas atjaunošanas kopējām izmaksām.
12.4 Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktās prasības par velosipēdu stāvvietu skaitu var koriģēt ar būvspeciālista pamatojumu, to iekļaujot būvniecības ieceres dokumentācijā.
12.5 Vietās, kur automašīnu paredzēts novietot uz neilgu laiku, piemēram, pie vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu ēkas, kur parasti to novieto uz laiku līdz divām stundām, šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto uzlādes punktu skaitu var samazināt uzstādot vienu vai vairākus lieljaudas uzlādes punktus, vienlaikus nodrošinot, ka attiecīgajā vietā visu uzlādes punktu jaudu summa sakrīt vai pārsniedz jaudu, kādu nodrošinātu 12.1. apakšpunktā minētais uzlādes punktu skaits, pieņemot, ka katra jauda būtu 11 kW. Minētais princips piemērojams tik tālu, cik tas nodrošinātu autostāvvietas lietotāju vajadzības par nepieciešamo uzlādes punktu skaitu.
12.6  Ja pastāv kopējā tīkla ierobežojumi vai ir grūti prognozēt ar iepriekš ierīkotu kabeļu ierīkošanu saistītās tālākās faktiskās vajadzības, tad šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto kabeļu iepriekšēju ierīkošanu pieļaujams aizstāt ar kabeļkanāliem ar ievilcējvadu, kabeļrenēm iekštelpu autostāvvietās un zonās bez cietā seguma un uzlādes punktu balstiem āra autostāvvietās.
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