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“Publiskās apspriešanas laikā 03.12.2025. - 17.12.2025. saņemto viedokļu, priekšlikumu un iebildumu apkopojums par Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektronisko sakaru tīkli””
	Nr.p.k.
	Viedokļa / priekšlikuma / iebilduma iesniedzējs*
	Iesniegtā viedokļa / priekšlikuma / iebilduma būtība
	Ņemts vērā / ņemts vērā daļēji / nav ņemts vērā
	Skaidrojums, kādā veidā viedoklis / priekšlikums / iebildums ir ņemts vērā vai ņemts vērā daļēji, vai pamatojums, ja viedoklis / priekšlikums / iebildums nav ņemts vērā

	1.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir iepazinusies ar Noteikumu projektu un sniedzam šādus priekšlikumus grozījumiem.

1) Par 7.1. punktu
Grozījumu 1.2. punktā paredzēts papildināt būvnormatīvu ar 7.1. punktu šādā redakcijā: “7.1 Ļoti augstas veiktspējas tīkla infrastruktūras iekšējai instalācijai izmanto vienmoda optiskās šķiedras, kas atbilst vismaz G.652D un G.657 prasībām.”
Aicinām precizēt izmantoto standarta apzīmējumu, lietojot “G.652.D”, tā nodrošinot atbilstību standarta oficiālajai apzīmēšanai un vienotu terminoloģiju normatīvajā aktā.

	Ņemts vērā
	

	2.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	2) Par 11. punktu
Grozījumu 1.3. punktā paredzēts papildināt būvnormatīva 11. punktu ar teikumu šādā redakcijā: "Optiskās šķiedras ierīkošanā minimālais lieces rādiuss nedrīkst būt mazāks par 5 mm G.657.B3 šķiedrām, 7,5 mm G.657.A2/B2 šķiedrām un 10 mm G.657.A1 šķiedrām.”
Aicinām mainīt šķiedru tipu uzskaitījuma secību uz šādu: G.657.A1, G.657.A2/B2, G.657.B3, lai atspoguļotu pakāpeniski augošu lieces noturību un atvieglotu prasību pielietošanu praksē.
	Ņemts vērā
	

	3.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	3) Par 11.1. punktu
Grozījumu 1.4. punktā paredzēts papildināt būvnormatīvu ar 11.1. punktu šādā redakcijā: “11.1 Optiskās šķiedras infrastruktūras instalācijas laikā minimālais rādiuss mikrocaurulēm Rmin = 30 x OD, mikrokabelim Rmin=50, izvelkamo šķiedru kabelim Rminm=20 x XOD un iekštelpu kabeļiem Rmin = 20 x D.”
Lūdzam:
- standartizēt formulu pierakstu, izmantojot vienotu formātu ar reizināšanas zīmi un atstarpēm (piemēram, “Rmin = 30 × OD”, “Rmin = 50 × OD” u.c.);
- sniegt skaidrojumu saīsinājumam “OD” (piemēram, “OD – ārējais diametrs”);
- konsekventi norādīt Rmin mērvienības visiem minētajiem gadījumiem.
Uzskatām, ka šādi precizējumi samazinātu interpretācijas iespējas un nodrošinātu vienotu pieeju tīklu projektēšanā.
	Ņemts vērā
	

	4.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	4) Par 13.1. punktu
Grozījumu 1.5. punktā paredzēts papildināt būvnormatīvu ar 13.1. punktu šādā redakcijā: "13.1 Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpā (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) izmanto SC/APC tipa adapteri optisko spraudni un adapteri.”
Lielākajā daļā gadījumu mājsaimniecību optiskajās rozetēs tiek uzstādīti SC/UPC tipa optiskie spraudņi un adapteri. Lai nodrošinātu atbilstību tirgus praksei, savietojamību un izmaksu efektivitāti, aicinām paredzēt iespēju izmantot arī SC/UPC tipa optiskos spraudņus un adapterus. Vai izskatīt iespēju neierobežot gala iekārtas tipu, atstājot izvēli elektronisko sakaru tīklu projektētājiem un/vai būvniekiem.
Tādēļ ierosinām šo punktu izteikt šādā redakcijā: “13.1 Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpā (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) izmanto SC/UPC  vai SC/APC tipa optisko spraudni un adapteri.”
	Ņemts vērā
	

	5.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	5) Par 16.1. punktu
Grozījumu 1.6. punktā paredzēts papildināt būvnormatīvu ar 16.1. punktu šādā redakcijā: "16.1 Vertikālajiem un horizontālajiem kabeļu kanāliem, kas nodrošina ļoti augstas veiktspējas tīklus, projektē, lai nodrošinātu vismaz viena optiskās šķiedras kabeļa ierīkošanu uz vienu dzīvokli. Viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas projektē, lai ekspluatācijas laikā būtu iespējams ierīkot vismaz 2 optiskās šķiedras.”
Aicinām precizēt, cik optisko šķiedru ir paredzēts uz vienu dzīvokli un kāds ir paredzētais optiskā kabeļa tilpums vienam dzīvoklim, kā arī lūdzam saskaņot lietoto terminoloģiju, pašreizējā punkta redakcijā tiek lietoti gan “optiskās šķiedras kabelis”, gan  “optiskā šķiedra”.
	Nav ņemts vērā
	Būvnormatīvs nosaka vispārīgās prasības, bet tehniskos risinājumus nosaka piemērojamie standarti. 

	6.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	6) Par 52. punktu
Papildus minētajam, lūdzam precizēt Noteikumu 52. punktu, tajā iekļaujot konkrētas atsauces uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē “papildu aizsardzības pasākumus”. Šāds precizējums nodrošinātu vienotu izpratni par papildu aizsardzības pienākumu piemērošanu.

	Nav ņemts vērā
	Būvnormatīva 52.punktā noteikta vispārīgā prasība, bet tehniskos risinājumus nosaka piemērojamie standarti.

	7.
	Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
	7) Par Noteikumu 2.punktā uzskaitītajiem būvnormatīvā lietotajiem terminiem
Lūdzam veikt sekojošus grozījumus:
- dzēst 2.13. apakšpunktā lietoto terminu “optiskā kastīte”

- izteikt 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.15. “sadales kaste” – elektronisko sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu metālisko kabeļu sadalei, kuru tilpums ir no 21 līdz 100 pāriem, vai optisko šķiedru kabeļu (no 12 līdz 96 optisko šķiedru) sadalei ar kastē montētiem optiskajiem spraudņiem.”

- izteikt 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.17. “sadales skapis” – elektronisko sakaru tīkla sadales iekārta, kas paredzēta tādu metālisko kabeļu sadalei, kuru tilpums ir 101 un vairāk pāru, vai optisko šķiedru kabeļu (vairāk par 96 optiskajām šķiedrām) sadalei ar skapī montētiem optiskajiem spraudņiem.”


	Nav ņemts vērā
	Nav iesniegts pamatojums šādu grozījumu veikšanai. Priekšlikums tiks izvērtēts tiesību akta saskaņošanas laikā.

	8.
	SIA "BITE Latvija"
	13.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„13.1. Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpās (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) jāizmanto SC/APC tipa adapteri un optiskie konektori.”
	Ņemts vērā daļēji
	13.1 punkts precizēts: “13.1 Optiskās šķiedras saskarnei galalietotāja telpā (optiskajā rozetē vai sadales kastītē) izmanto SC/UPC  vai SC/APC tipa optisko spraudni un adapteri.”
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Piezīmes.
* Iesniedzējs (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) var tikt publiskots, ja viņš tam ir piekritis. Ja attiecināms, iesniedzējs norāda interešu pārstāvja reģistrācijas numuru.
** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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