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2. pielikums 
Ministru kabineta 
2025. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 188

Vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimuma pakalpojuma ietvaros NPP platformā publicējamie datu veidi un to publicēšanas tehniskie raksturlielumi

1. NPP platformā publicējamie datu veidi (Komisijas 2013. gada 15. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 886/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem un procedūrām, lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu)

	Datu veids
	Termiņš, līdz kuram jānodrošina datu iesniegšana norādītajam ģeogrāfiskajam tvērumam
	Publicēts DatexII ES RRP* (https://datex2.eu)

	
	TEN pamattīklā
	TEN visaptverošajā tīklā primārajos ceļos
	pilsētas mezglos
	pārējā valsts autoceļu maršrutu tīklā
	

	a) īslaicīgi slidens ceļš
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	b) dzīvnieki, cilvēki, šķēršļi, atkritumi uz ceļa
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	c) īstermiņa ceļa darbi
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	d) nenorobežota negadījuma vieta
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	e) slikta redzamība
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	Ir

	f) autovadītājs, kas pa brauktuvi brauc nepareizā virzienā
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	g) nekontrolēta ceļa aizšķērsošana
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	31.12.2025.
	Ir

	h) ārkārtas laika apstākļi
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	31.12.2026.
	Ir



Piezīme.
* ES deleģētās regulas atbalsta Rekomendētos references profilus (RRP). Šajos RRP ir ietverts minimālais datu elementu kopums, kas nepieciešams, lai sniegtu informāciju par ES deleģētajā regulā noteikto datu veidu. RRP var tikt papildināti, aktuālā informācija tiek publicēta tīmekļvietnē https://datex2.eu 



2. Datu veidu publicēšanas tehniskie raksturlielumi

	Tehniskā raksturlieluma veids
	Tehniskais raksturlielums piemērojams NPP platformā
	Atsauce uz tīmekļ- vietni papildu informācijas iegūšanai
	Piezīmes

	Standartizēta publiskā licence
	Creative Commons CC0 1.0 Universal
	https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.lv
	

	Metadatu standarts
	MobilityDCAT-AP
	https://github.com/mobilityDCAT-AP/mobilityDCAT-AP
	MobilityDCAT-AP ir Eiropas datu portālu lietojumprofila DCAT (DCAT-AP)  paplašinājums mobilitātes datu kopu un informācijas pakalpojumu aprakstīšanai

	Datu apmaiņas veids un piekļuves protokols datu padošanai
	Datnes piekļuves protokols HTTP/HTTPS
Datu izmaiņu plūsmas piekļuves protokols MQTT
	https://www.transportdata.gov.lv/palidziba
	HTTP protokola gadījumā tiek nodrošināta REST API saskarne

	Autentifikācijas mehānisms API (lietojumprogrammas saskarnes) izmantošanā
	API atslēgas
	https://www.transportdata.gov.lv/palidziba
	API atslēgas tiek ģenerētas un ir pieejamas reģistrētiem lietotājiem 

	Datu standarts un datu standarta versija
	DATEX II 3.4 versija vai jaunāka
	https://datex2.eu
	DATEX II ir elektroniskā valoda, ko Eiropā izmanto satiksmes informācijas un satiksmes datu apmaiņai 

	Datņu formāts
	.XML
	
	

	Ģeotelpiskā koordinātu sistēma
	WGS84
	
	

	Ģeoreferencēšanas metode
	OpenLR
	https://www.openlr.org/location-referencing/
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