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Kravas iekraušanas vai izkraušanas plāns

	[bookmark: _Hlk92474991]IEKRAUŠANAS VAI IZKRAUŠANAS PLĀNS
Versija Nr. 
	Datums 
	Kuģis:
Vārds 
IMO Nr.
	Reisa Nr. 

	Iekraušanas/izkraušanas osta 
	Krava(s) 
	Paredzamais kravas(-u) kraušanas faktors
	Balasta sūknēšanas ātrums
	Ūdens blīvums ostā
	Lielākais iespējamais dziļums
	Lielākais kuģa virsūdens daļas gabarītu augstums

	Uz ostu
No ostas 
	Iepriekšējā 
krava 
	Iekrāvēju/izkrāvēju 
skaits 
	Iekraušanas/
izkraušanas 
ātrums 
	Mazākais iespējamais dziļums
	Lielākā iespējamā iegrime pie termināļa piestātnes

	Tonnes 

	Grade
	ER
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	
	

	Totals: Grade: 
	
	
	Tonnes 
	Grade
	
	Tonnes 
	Grade
	
	Tonnes 
	Total:
	
	Tonnes 
	
	

	Bēruma
Nr.
	Krava
	Balasta operācijas
	nepiecie-
šamais laiks
(stundas)
	Komentāri
	Aprēķinātie lielumi
	Aprēķinātie lielumi
	Faktiskie lielumi

	
	tilpnes Nr.
	tonnas
	
	
	
	iegrimes
	maksimālie
lielumi
	virsūdens augstums
	iegrime vidū
	gal-
svere
	iegrimes
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	KOPĀ
	
	
	
	Termināļa pārstāvja paraksts
	* Lieces momenti (BM) un bīdes spēki (SF) ir jāizsaka procentos no maksimāli pieļaujamām vērtībām ostā starpposmos un no maksimāli pieļaujamām vērtībām jūrā kraušanas noslēguma posmā. Katram iekraušanas/izkraušanas plāna posmam ir jāpaliek pieļaujamajās robežās attiecībā uz korpusa siju šķērsspēkiem, lieces momentiem un kravas daudzumu uz vienu tilpni, ja piemērojams. Kraušanas operācijas var apturēt, lai veiktu balastēšanu, lai faktiskās vērtības saglabātos pieļaujamās robežās.

	
AIZLIEGTS ATKĀPTIES NO PLĀNA BEZ KAPTEIŅA VECĀKĀ PALĪGA APSTIPRINĀJUMA.
Lietojot divus iekrāvējus, bērumi jānumurē 1A, 1B, 2A, 2B utt. Saīsinājumi: PI = iesūknēšana, GI pašietece, F = pilns, PO = izsūknēšana, GO = pašiztece, MT = tukšs, Fwd = priekšgala, Aft = pakaļgala, Mid = vidusdaļas. Visi ieraksti ailē ir jāaizpilda pēc iespējas pilnīgi. Ieraksti ārpus lodziņa nav obligāti.
	Kuģa pārstāvja paraksts
	






Loading or Unloading Plan

	LOADING OR UNLOADING PLAN 
Version No. 
	Date 
	Vessel:
Name
IMO No.
	Voyage No. 

	Load/unload Port 
	Cargo(es) 
	Assumed stowage 
factor of cargo(es) 
	Ballast pumping rate 
	Dock water density 

	Max draught 
available (HW) 
	Max air draught 
in berth 

	To/from 
Port 
	Last cargo 
	No. of loaders/ 
dischargers 
	Load / 
discharge rate 
	Min draught 
available (LW) 
	Max sailing/ 
arrival draught 

	Tonnes 

	Grade
	ER
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	
	

	Totals: Grade: 
	
	
	Tonnes 
	Grade
	
	Tonnes 
	Grade
	
	Tonnes 
	Total:
	
	Tonnes 
	
	

	Pour No.
	Cargo
	Ballast operations 
	Time required 
(hours) 
	Comments 
	Calculated values
	Calculated values
	Observed values

	
	Hold
No.
	Tonnes
	
	
	
	Draught 
	Maximum 
	Air draught 
	Draught mid 
	Trim 
	Draught 
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	Aft
	BM*
	SF*
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	TOTAL
	
	
	
	Signed terminal
	* Bending moments (BM} & shear forces (SF) are to be expressed as a percentage of maximum permitted in-port values for intermediate stages, and of maximum permitted at sea values for the final stage. Every step in the loading/unloading plan must remain within the allowable limits for hull girder shear forces, bending moments and tonnage per hold, where applicable. Loading/unloading operations may have to be paused to allow for ballasting/deballasting in order to keep actual values within limits.

	NO DEVIATION FROM ABOVE PLAN WITHOUT PRIOR APPROVAL OF CHIEF MATE 
Pours to be numbered 1A, 1B, 2A, 2B, etc. when using the two loaders. Abbreviations: PI = Pump In GI Gravitate In F = Full PO = Pump Out GO = Gravitate Out MT = Empty. All entries within the box must be completed as far as possible. The entries outside the box are optional. 
	Signed ship
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